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LinearLinse Handlauf
PMMA

Nutrohrcover NRC48
PC schlagzäh 
(Makrolon® 6717)

kor#01 LED-Modul
mit SMD-Platine

Isolierung EPDM (3G), halogenfrei

Montageprofil MP1
Aluminium eloxiert

Isolierung - PVC 25x0,5

Halteklammer HK-NRC48
VA-Federstahl 1,4310

VA-Nutrohr (bauseitig)
ø 48,3 / 1,5 - Nut 27/30

M = 1:1
Detail Handlauf

Handlaufbefestigung
Abstand 1,04m
Werkstoff-Nr. 1.4571

s/w - Schweißung

Winkel 80x80x8
Werkstoff-Nr. 1.4571

M = 1:10
Detail Geländer

durchgehende lineare LED-Handlaufbeleuchtung

2 Anker, Abstand ca. 1,04 m
FHB II-A L, M16 x 160/60 A4
mit Hutmutter inkl. Abstandshalter Mutter 
mit 2 Unterlegscheiben (Anker gegebenfalls kürzen)

bituminöse Fuge

Füllstäbe Flachstahl
S355, 60x10mm

durchgehender Flachstahl
S355, 60x20mm

Randblech Flachstahl
S355 350x15mm

3 15

10

Handlauf
Edelstahl-Nut-Rohr, ø48mm, Werkstoff-Nr. 1.4571
(radial geschliffen, 240ger Körnung)

1.
30

1.
00

Abdichtung (ZTV-ING-Teil 7-2)
3.5cm Asphaltbeton AV 8DL
1.0cm Bitumenbahn geklebt

Versiegelung mit Expoxidharz

10

8
Flachstahl, 65x20 mm
Werkstoff-Nr. 1.4571 + Deckbeschichtung
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Treppenanschluss/Asphaltübergang Achse 10
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Übergang aus Asphalt

4,0cm Asphaltbeton AV 8 DL
16cm Asphalttragschicht AG 32 TS

Übergang aus Asphalt
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DR. SCHÜTZ INGENIEURE
Beratende Ingenieure im Bauwesen PartG mbB

Dr. Schütz Ingenieure
Beratende Ingenieure im Bauwesen PartG mbB
Hauptniederlassung Kempten im Allgäu
An der Stadtmauer 13
87435 Kempten (Allgäu)
Telefon 0831 / 52197 - 0    Fax - 25
info@drschuetz-ingenieure.de

bearb.:

22.04.2021

22.04.2021

22.04.2021

Steidle

2019169

Stadt Speyer
Maximilianstraße 100
67346 Speyer

8

B39, Neustadt - Hockenheim
Brücke am Priesterseminar
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Speyer

Airless Spritz-
verfahren, Werk

87/94 687.79, kupfer 
RAL 8004

-- --
Airless Spritz-
verfahren, Werk
Airless Spritz-
verfahren, Werk
Airless Spritz-
verfahren, Werk

87

87

687.14, grün 
DB 601

Werk

87

687.79, kupfer 
RAL 8004
687.73, grau
DB 703

94 694.01 Airless Spritz-
verfahren, Werk

SPARTEN:
- FWA-Leitung
- Telekom
- Strom
- Wasser
- Abwasser

- Abwasser Druckleitung
- Ölleitung
- Gasleitung
- Schutzbereich für Gasleitung (je 4m)

Geländer
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